BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Zkusebni latka Au250

Datum vytvoreni 13.07.2026 Cislo verze 1
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku Zkusebni latka Au250
Latka / smés latka
Chemicky nazev kyselina dusi¢na
Cislo CAS 7697-37-2
Indexové Cislo 007-004-00-1
Cislo ES (EINECS) 231-714-2
1.2, PFislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti latky
V analytické chemii, pouze pro profesionalni pouziti
Nedoporucena pouziti latky
Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zplsoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno Puncovni Gfad
Adresa Kozi 4, Praha 1, 110 00
Ceska republika
Telefon +420 225 982 264
E-mail info@punc.gov.cz
Osoba odpovédna za bezpecnostni list
Jméno ENVI GROUP s.r.o.
E-mail info@envigroup.cz
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stifedisko, Klinika pracovniho Iékarstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace latky podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Latka je klasifikovana jako nebezpecna.
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 1, H330
Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Zplsobuje t&7ké poleptani kize a poskozeni o¢i. Zplsobuje vazné poskozeni o&i. Pii vdechovani mize zplsobit smrt.
2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti
Signalni slovo
Nebezpedi
Nebezpecna latka
kyselina dusi¢na
(Index: 007-004-00-1; CAS: 7697-37-2)
Standardni véty o nebezpecnosti
H314 ZpUsobuije tézké poleptani kiize a poskozeni odi.
H330 PFi vdechovani mize zplsobit smrt.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblic¢ejovy Stit.
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Zkusebni latka Au250

Datum vytvoreni 13.07.2026 Cislo verze 1
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOZ1 (nebo s vlasy): Vegkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kizi vodou.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENT OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte Iékare.
Dopliujici informace
EUHO071 zplsobuje poleptani dychacich cest.
2.3. Dalsi nebezpecnost

Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Latka nesplfiuje kritéria pro latky PBT
nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Neobsahuje slozky
PMT/vPvM.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1. Latky
e o e : : Obsah v % | Kilasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
hlavni slozka latky
Index: 007-004-00-1 kyselina dusi¢na 36-39 Ox. Lig. 2, H272 1,2,3
CAS: 7697-37-2 Skin Corr. 1A, H314
ES: 231-714-2 Acute Tox. 1, H330
EUHO71
Specificky koncentracni limit:
Ox. Lig. 2, H272: C 299 %
Ox. Liq. 3, H272: 70 % < C < 99
%
Poznamky

1 Pozndmka B: Nékteré Iatky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvadény na trh ve vodnych roztocich o rizné
koncentraci, a vyZaduji tedy rozdilnou klasifikaci a oznaleni, protoZe jejich nebezpelnost je pFi rdznych
koncentracich rizna. V &sti 3 maji zdznamy s poznémkou B obecné ozna&eni tohoto typu: ... % nitric acid"
(u... % kyselina dusi¢na“). V tomto pripadé musi dodavatel uvést na Stitku koncentraci roztoku vyjadrenou v
procentech. Neni-li uvedeno jinak, prfedpoklada se, Zze koncentrace je uvedena v hmotnostnich procentech.

2 Léatka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity.
3 Prekurzor vybusnin

PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Necitite-li se po expozici dobie nebo pretrvavaji-li potize, je nutné vyhledat Iékarské oSetfeni. PFi bezvédomi ulozit
postizeného do stabiliza¢ni polohy na boku a privolat |ékafe. Pfi bezvédomi nepodavat nic Usty.
P#i vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Dbejte na vlastni bezpecnost, nenechte
postizeného chodit! Pozor na kontaminovany odév. Neprodlené zajistit Iékarské oSetieni.
PFi styku s kazi
Odlozte potfisnény odév. Zasazena mista oplachujte proudem pokud mozno vlazné vody po dobu 10-30 minut;
nepouzivejte kartd¢, mydlo ani neutralizaci. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte vzdy |ékarské
osetreni.
Pl zasaZeni oci
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka; pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené
je vyjméte. V zadném pripadé neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od vnitfniho koutku k
zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji
Iékarské osetfeni. K vysSetfeni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasaZeni.
PFi poziti
Nevyvoldvejte zvraceni. Vypladchnout Usta vodou a vypit 1-2 dl vody. Podle situace volejte zédchrannou sluzbu nebo
zajistéte co nejrychleji Iékarské osetreni.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Zkusebni latka Au250

Datum vytvoreni 13.07.2026 Cislo verze 1

4.2.

4.3.

P¥i vdechnuti

Vdechovani par mize zpUsobit poleptani dychaciho traktu.

PFi styku s kazi

Zplsobuje tézké poleptani kize.

Pl zasaZeni odi

Zplsobuje vazné podkozeni o&i.

PFi poziti

MdzZe dojit k poleptani traviciho traktu.

Pokyn tykajici se okamzité lIékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Smés neni klasifikovana jako hoflavd. Zvysuje hoflavost ostatnich hoflavych latek. Pfi pozdru se mohou vytvaret
oxidy dusiku, oxidy stfibra a jiné nebezpecné plyny.

Pokyny pro hasice

Kompletni ochranné vybaveni pro hasice se samostatnym dychacim pfistrojem. Ochlazovat ohroZené nadoby vodou, z

bezpecné vzdalenosti. Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni shromazdujte oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do
kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Omezit pFistup neopravnénych osob k oblasti nehody aZz do okamziku odstranéni havarie. Odstrante vSechny zdroje
zapéleni. Zajistit dostate¢né vétrani. Zamezte styku s kZi a o¢ima. Nevdechovat kouf, dym, vypary. Dodrzovat
pravidla a predpisy bezpeénosti prace pti praci s chemickymi pfipravky. PouZivat osobni ochranné pomdcky.
Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrafite Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. PFi vniknuti pfipravku do kanalizace nebo vodniho
toku informovat pFislusné organy.

Metody a material pro omezeni tiniku a pro cisténi

Unikly material seberte pomoci vhodného sorbentu (pisek, kfemelina, univerzalni pojivo). Sebrany material uloZzte do
vhodné nadoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zakonem o odpadech.

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2.

7.3.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabezpedit dobré vétrani na pracoviséti. Nevdechovat vypary. Zamezte styku s kiizi a o¢ima. Po pouZiti si umyijte ruce.
Kontaminovany odév odlozte. Zabranit dlouhodobé nebo opakované expozici. Osobni ochranné prostifedky viz odd. 8.
B&hem pouzivani produktu nepijte, nejezte, nekufte. Uchovavejte mimo dosah zdrojd zapaleni.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v originalnich, tésné uzavienych nadobach na dobfe vétraném, suchém a chladném misté. Chrarite pred
slune¢nim zarenim. Neskladujte v blizkosti hoflavych materiall, tepelnych a zdzehovych zdrojd. Nejezte, nepijte a
nekufte v mistech, kde je pFipravek skladovan a pouZivan. Neskladovat v blizkosti potravin, napojd, krmiv a 1&&iv.
Nevhodné pracovni materidly: hlinik, mékka ocel - korozivni ucinky

Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti

Odmeérny roztok v analytické chemii

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Zkusebni latka Au250

8.2.

Datum vytvoreni 13.07.2026 Cislo verze 1
Ceska republika Nafizeni vlady &. 473/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
PEL 1 mg/m3
PEL 0,38
kyselina dusi¢na (CAS: 7697—37-2) 3¢ PP
NPK-P 2,5 mg/m3
NPK-P 0,95 ppm
Poznamky
DrédZzdi sliznice (o0&, dychaci cesty) resp. kGZi.
Evropska unie Smérnice Komise 2006/15/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
. v . OEL 15 minut 2,6 mg/m3
k | AS: 7697-37-2
yselina dusicna (CAS: 7697-3 ) OEL 15 minut 1 ppm

Jiné adaje o limitnich hodnotach

DNEL kyselina dusi¢na

Pracovnik, dlouhodobé, lokalni Ucinek: 2,6 mg/m3

Pracovnik, kratkodobé, lokalni Gcinek: 2,6 mg/m3

Spotrebitel, dlouhodobé, lokalni Gc¢inek: 1,3 mg/m3

Spotrebitel, kratkodobég, lokalni Ucinek: 1,3 mg/m3

Omezovani expozice

Zajistit dostate¢né vétrani. Zajistit, aby s pripravkem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomdcky. Po
skonceni prace si dikladné umyt ruce vodou a mydlem. PFi praci nejist, nepit, nekoufit. Monitorovaci postup obsahu
latek v ovzdu$i pracoviét a specifikaci ochrannych pomdcek stanovi pracovnik zodpovédny za bezpeénost prace a
ochranu zdravi pracovnikd.

Ochrana oci a obliceje

Ochranné bryle nebo oblicejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. PFi vybéru rukavic pfihlédnéte k vlastnostem produktu a dobé expozice.
Rukavice vyménte pfi prvnich znamkach opotfebeni nebo poskozeni. Jind ochrana: Ochranny pracovni odév. Pfi
znedisténi pokozky ji dikladné omyjte.

Material rukavic Tloustka Doba préniku Trida Doba expozice

Nitril (NBR) > 0,11 mm |>120 min 4

Latex (NR) > 0,6 mm >120 min 4

Nitril (NBR) > 0,3 mm >30 min 2 Kratkodoba

Nitril (NBR) > 0,7 mm >480 min 6 Opakovana, Dlouhodoba

Ochrana dychacich cest

Respirator, maska s filtrem typu E proti organickym param, popf. autonomni dychaci pfistroj
Tepelné nebezpedi

neuvedeno

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Dodrzeni podminek manipulace a skladovéni, zejména zajistit prostory proti Unikdim koncentrovaného ptipravku do
vodnich tokd, pldy a do kanalizace.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi kapalné
Barva udaj neni k dispozici
Zapach Ostry Stiplavy
Bod téni/bod tuhnuti -30 °C
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 110-120 °C
Hoflavost udaj neni k dispozici
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti udaj neni k dispozici
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Zkusebni latka Au250

Datum vytvoreni

13.07.2026

Cislo verze

Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita
Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary

Hustota a/nebo relativni hustota
hustota

Relativni hustota pary

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
<1 (nefedéno)

udaj neni k dispozici
Misitelna

-2,3

udaj neni k dispozici

1,2 g/cm3 pfi 20 °C
udaj neni k dispozici

Charakteristiky ¢astic

9.2. Dalsi informace
Oxidacni vlastnosti ano
Barva: Bezbarva az nazloutla

udaj neni k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Stabilni pfi béznych podminkach skladovani a manipulace.
10.2. Chemicka stabilita
Latka je stabilni za béZznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi
skladovani a manipulaci.
10.3. Moznost nebezpeénych reakci
Pfi reakci s kovy vznikd vodik, produkt tepelného rozkladu - chlorovodik, nitrozni plyny.
10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit
Intenzivni zahtivani, sluneéni zafeni, kontakt s vodou (silné exotermicka reakce).
10.5. Neslucitelné materialy
Hoflavé latky, organické latky, alkalické kovy, praskové kovy, zasadité latky.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Samovolné nevznikaji.
Pfi tepelném rozkalu se uvolfuji oxidy dusiku a dalSi nebezpecné plyny.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro latku nejsou Zzadné toxikologické Udaje k dispozici. Nebezpecné latky v koncentracich prekracujicich expozi¢ni
limity mohou zpUsobit akutni inhalaéni otravu, a to podle koncentrace a doby expozice.

Akutni toxicita
PFi vdechovani mize zplsobit smrt.

Zkusebni latka Au250

Cesta expozice Parametr Hodnota blolee . Druh Pohlavi S
expozice hodnoty

Inhala¢né ATE 0,012821 mg/I Vypocet hodnoty

(prach/mlha)

kyselina dusic¢na

Cesta expozice Parametr Hodnota Dlele . Druh Pohlavi SEDE]
expozice hodnoty

Inhalacné LCso 2,65 mg/I 4 hodiny Potkan

Ziravost / drazdivost pro kizi

Zplsobuje t&Zké poleptani kiize a poskozeni odi.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Zplsobuje t&Zké poleptani kiize a poskozeni odi. Zplsobuje vazné poskozeni odi.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Zkusebni latka Au250

Datum vytvoreni 13.07.2026 Cislo verze 1

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarodeénych burkach
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro Kklasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro Kklasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro Kklasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pFi vdechnuti
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Na zdkladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna. Neobsahuje slozky, které mohou zplsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému pro ¢lovéka.
Dalsi informace
neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Kyselina dusi¢na ...%
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): 0-100
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Netyka se anorganickych latek.
12.3. Bioakumulacéni potencial
Nepredpoklada se bioakumulace (log Pow <1).
12.4. Mobilita v padé
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na. Neobsahuje slozky PMT/vPVM.,
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na. Neobsahuje slozky PBT/vPvB.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na. Neobsahuje slozky, které mohou zplsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému v zivotnim prostiedi.
12.7. 3Jiné nepfiznivé Gcinky
Zabrarite Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Nepouzity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spoleéné s komunalnimi odpady. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Zkusebni latka Au250

Datum vytvoreni 13.07.2026 Cislo verze 1

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska & 8/2021 Sb., o Katalogu odpad a posuzovani
vlastnosti odpadll (Katalog odpad(). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadl, ve znéni
pozdéjsich predpisti. Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon &. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zadkonl (zakon o obalech), ve znéni pozdé&jsich predpisd. Vyhladka & 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN cislo nebo ID dislo

UN 2031

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
KYSELINA DUSICNA

Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

8  Ziravé latky

Obalova skupina

II

Nebezpecnost pro zZivotni prostiedi

Smeés neni nebezpecna pro zivotni prostredi pfi prepraveé.
Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele
Omezené mnozstvi: 11

Vyfaté mnozstvi: E2

Pfepravni kategorie: 2

Namofrni hromadna pfeprava podle nastroji IMO
Nelze aplikovat

Dopliujici informace

Identifikacni Cislo nebezpecnosti
UN ¢islo

Klasifika¢ni kéd

Bezpecnostni znacky

Kod omezeni pro tunely (E)

Namofni preprava - IMDG
EmS (pohotovostni plan) F-A, S-B
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Zkusebni latka Au250

Datum vytvoreni 13.07.2026 Cislo verze 1

ODDIiL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Pfredpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smeérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narfizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a 0 zmé&né& nékterych zdkond (chemicky zdkon). Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhlaska ¢. 398/2025 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb, o pfipustné Urovni znelistovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zékona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd. Zakon
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢. 225/2022 Sb., o prekurzorech vybusnin, v platném znéni.
Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky
pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expoziénich testl a naleZitosti hladeni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném zné&ni. Produkt obsahuje prekurzory vybusnin podiéhajici omezeni: ZpFistupnéni,
dovoz, drzeni a pouziti podle nafizeni (EU) 2019/1148, Clanek 5. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna
2020, kterym se méni pfiloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).

Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno.

ODDIiL 16: Daléi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

EUHO71 ZpUsobuije poleptani dychacich cest.

H272 MlZe zesilit pozar; oxidant.

H314 ZpUsobuije té&zké poleptani kiize a poskozeni odi.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H330 PFi vdechovéani mizZe zplsobit smrt.

Seznam pokynil pro bezpecéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblic¢ejovy Stit.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Vedkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte k{Zi vodou.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENT OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte Iékare.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
V. . v ’ v r ’ v . s v . O e
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich predpisu na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

Acute Tox. Akutni toxicita

ADR Dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

ATE Odhad akutni toxicity

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Postupy pfi mimoradnych udalostech na lodich prepravujicich nebezpecné zbozi
ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcd
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Zkusebni latka Au250

Datum vytvoreni 13.07.2026 Cislo verze 1

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofrni preprava nebezpecnych véci

IMO Mezinarodni ndmorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pFi které Ize odekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

Ox. Liq. Oxidujici kapalina

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PMT Perzistentni, mobilni a toxicka

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID R&d pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci

Skin Corr. Ziravost pro kdzi

UN dislo CtyFmistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

uvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

vPVM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporudenym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idaji pouzitych pfFi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon . 350/2011 Sb., o chemickych Iatkéch a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registraéni dokumentace.
Dalsi adaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

Strana 9/9 Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2026 Blue (26.6.4) www.sblcore.cz



	Zkušební látka Au250
	ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
	ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
	ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
	ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
	ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
	ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
	ODDÍL 7: Zacházení a skladování
	ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
	ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
	ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
	ODDÍL 11: Toxikologické informace
	ODDÍL 12: Ekologické informace
	ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
	ODDÍL 14: Informace pro přepravu
	ODDÍL 15: Informace o předpisech
	ODDÍL 16: Další informace


